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    Boletim de Serviço 
Nº 03 / 09 

 
 
 
08 de julho de 2009.   
       FOLHA 1 de 6 

 
Veículo/Modelo: TR4R  
 

         Diretoria          Marketing - Cup         Eng. Competição 
CIRCULAR POR: 

         Pilotos         Mod. Center - CAT         Serviços 

Circulado por: Departamento de Serviços  
  
 
 

RETRABALHO DA CARROCERIA E SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA 
SUPERIOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO 

  
 
Prezado Piloto, 
           
            

Segue em anexo instruções para realização do retrabalho da carroceria do veículo 
próximo ao ponto de fixação superior de ambos os amortecedores traseiros e substituição 
da “bucha 20-16-15 suspensão superior do amortecedor traseiro”. 
  
 O retrabalho e a nova bucha têm o objetivo de aumentar a folga entre a “cabeça” 
superior do amortecedor e a carroceria, evitando assim possíveis interferências destes 
componentes durante o uso do veículo devido ao desgaste das buchas de suspensão, 
deterioração do batente de compressão e esforços verticais excessivos, principalmente 
em competições que não sejam a Mitsubishi Cup.   
 
 Lembramos que o retrabalho é opcional, porém recomendável pela Mitsubishi 
Motors. A substituição da bucha é obrigatória. 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Gerência Mitsubishi 
 
 
 
 

x 
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x 

x 

 

x 
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Anexo 1: Boletim de Serviço nº 01 / 09.  
 
Procedimento para retrabalho da carroceria próximo ao ponto de fixação superior 
dos amortecedores traseiros e substituição da “buch a 20-16-15 suspensão superior 
do amortecedor traseiro”: 
 
1. Com o veículo devidamente apoiado em um elevador ou cavalete, remover as rodas 
traseiras; 
 
2. Com o veículo suspenso no elevador ou cavalete, sem as rodas e com a suspensão 
“repousada” medir a folga existente entre a “cabeça” superior do amortecedor traseiro 
com relação à carroceria do veículo; Vide Figura 1 e 2: 
OBS: Nesta medição não é obrigatória utilização da nova bucha. A medida pode ser 
realizada com a bucha que está instalada no ponto de fixação superior do amortecedor. 
Esta medida é apenas uma referência para realizar o retrabalho na carroceria. 
 

  Fig. 1 e 2     
 
3. Retirar os amortecedores e as molas helicoidais traseiras; 
 
4. Identificar as regiões que serão feitas os retrabalhos. A região é abaixo do ponto de 
fixação superior dos amortecedores traseiros (ambos os lados); Vide Figura 3: 
 

 Fig. 3 

Local do retrabalho 
(ambos os lados) 

Ponto de Fixação superior 
amortecedor traseiro 

Local de medição da folga 
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5. Com uma Lixadeira, equipada com disco de desbaste, retirar material das áreas 
previamente identificadas; Vide Figura 4 e 5: 
OBS: Devido às variações de carrocerias a quantidade de material a ser retirada não é 
exata, irá variar de veículo para veículo. Portanto o retrabalho deverá ser feito em 
tentativas com base na medição realizada no item 2, onde a folga final entre a “cabeça” 
superior do amortecedor traseiro com relação à carroceria do veículo deverá ser de 11 
mm.  
 

 Fig. 4 e 5  
 
 
 
 
 
 
 
6. Fechar a abertura gerada devido à retirada de material soldando uma chapa de Aço 
1020 de 2 mm de espessura com solda TIG ou MIG. Utilizar a lixadeira politriz para dar 
um prévio acabamento; Vide Figura 6 e 7: 
 

 Fig. 6 e 7  
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas após desbaste 

Áreas após prévio acabamento 
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7. Montar as molas e os amortecedores traseiros em seus respectivos locais com a nova 
bucha superior. A forma correta de montagem da nova bucha está mostrada abaixo na 
Figura 8. A “bucha 20-16-15 suspensão superior do amortecedor traseiro” pode ser 
adquirida no P&A através do PN CA340076 ou poderá ser fabricada em Aço 1020 e 
deverá ter 15 mm de comprimento, 20 mm de diâmetro externo e 16 mm de diâmetro 
interno, conforme Desenho anexo ao Boletim.  
 

 Fig. 8 
 
 
8. Verificar a folga existente entre a “cabeça” superior do amortecedor traseiro com 
relação à carroceria do veículo, sem rodas e com a suspensão “repousada”. Esta folga 
deverá ter um valor mínimo de 11 mm; Vide Figura 9: 
 

 Fig. 9 
 
 
 
 
 
 
 

11 mm 

Nova Bucha 

Arruela  

Porca trava – Torque 60 N.m 
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9. Se a folga medida for maior ou igual a 11 mm, retire novamente o amortecedor e faça o 
acabamento final do retrabalho. Utilizar Primer anti-corrosivo para realização deste 
acabamento. Vide Figura 10: 
Se a medida encontrada for inferior a 11 mm, volte para o item 5 e aumenta a folga na 
região; 
 

 Fig. 10 
 
 
10. Após a realização do acabamento final remonte os amortecedores conforme 
informado no item 7. O retrabalho da carroceria e a troca da bucha superior dos 
amortecedores traseiros estão terminados. 
 
11. Abaixo seguem algumas medidas de referência para a verificação da montagem do 
sistema de suspensão do veículo: 
 

 Fig. 11  
 

Região retrabalhada com 
acabamento final 

195 mm 
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 Fig. 12 
 
 
Desenho: Bucha de fixação superior do amortecedor t raseiro:  
 

 

180 mm + 5 mm 
(ambos os lados) 
 

265 mm 
 


